
Контроль глибини обробітку ґрунту

Комплексне рішення ISOBUS, 
розроблене для різних умов, 
підходить для виконання будь-яких 
операцій.



Підготовка ґрунту
Оранка за планом

Послідовний і багаторазовий 
контроль глибини обробки 
ґрунту

Простота встановлення, 
налаштування й використання 
без додаткових зусиль

Сумісність з ISO-UT для 
гнучкості налаштування 
дисплея

Підвищення експлуатаційної 
ефективності, зниження 
виробничих витрат

Оранка є основоположна операція в сільському 
господарстві, яка полягає в підготовці ґрунту 
шляхом механічного перемішування. За 
різних обставин, причіпні знаряддя не можуть 
працювати завжди однаково. Саме тут свою 
роль відіграє точність обробки ґрунту, яка 
забезпечує оптимальне насіннєве ложе для 
кращого проростання, точніший контроль 
за бур'янами перед сходженням і полегшує 
управління корисними поверхневими рослинними 
залишками. Контроль глибини обробітку грунту 
забезпечує послідовне і повторюване виконання 
підготовки грунту відповідно до плану. 

Рішення Norac Tillage Depth Control (TDC) 
використовує перевірену на практиці технологію 
на базі безконтактних ультразвукових датчиків 
для виведення на ринок найнадійнішої та 
найточнішої системи контролю. Оснащені 
адаптованими алгоритмами датчики 
ідентифікують і диференціюють перешкоди, 
щоб підтримувати заплановану глибину. На 
відміну від інших, це рішення  розроблене таким 
чином, щоб компенсувати різні польові умови, 
зокрема мокрі або сухі ґрунти, а також терасовані 
поля. За допомогою системи TDC глибина 
вже не встановлюється «на око», а дуже точно 
вимірюється та контролюється. Стан ґрунтів, 
настройки оператора та механічні обмежувачі, 
які визначають відповідну глибину, — це прості 
налаштування через інтерфейс ISO-UT.



Огляд рішення

Основні характеристики

• Автоматичний контроль глибини забезпечує 
підтримку потрібної глибини причіпним знаряддям.

• Додатковий автоматичний контроль поздовжнього 
вирівнювання, завдяки чому причіпне знаряддя 
завжди розташовується паралельно ґрунту (лише на 
ґрунтообробних знаряддях, обладнаних сумісними 
гідравлічними системами).

• Режим заданої позиції та обмежувач динамічного 
прогину дають змогу швидко настроювати глибину 
вручну, зокрема однією кнопкою, щоб підняти 
причіпне знаряддя під час розвороту в кінці поля.
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Сенсорна консоль
Дисплей, сумісний 

з ISO-UT, включно з 
Topcon Pulse, X25 та 

X35
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Контролер
Norac HCM1 для 

гарантованої надійності 
та чіткого калібрування

3

Ультразвуковий датчик
Ультразвуковий датчик 
Norac для точного та 

перевіреного зондування*
* До чотирьох датчиків для 

підсилення контролю
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Блок клапанів
Виділений 

гідравлічний блок  
для автоматичного 

регулювання глибини 
обробки ґрунту
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Сумісні рішення

Керування
Рішення для ручного та 

автоматичного керування

Служби даних
Цифрове керування 

фермерським господарством і 
телематика

Контролер сівби/саджання 
Apollo

Контроль причіпного знаряддя 
для сівби та саджання

Служби даних

Технічні характеристики можуть змінюватися без 
повідомлення.  
7010-2273 A 7/19 © Topcon Corporation, 2019

Topcon Agriculture є структурним підрозділом 
групи компаній Topcon Positioning Group.

www.topconagriculture.com

ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН:
Київська обл.,
с. Велика Александрівка,
траса Р03. 
(044) 247-67-76
kravchukav@albion.org.ua

Вінницька обл.,
с. Вінницькі Хутори,
Немирівське шосе, 8.
(044) 247-67-76
kravchukav@albion.org.ua

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН:
Кіровоградська обл.,
с. Вільне,
вул. Бабичева, 1.
(056) 732-06-06
burakovs@albion.org.ua

СХІДНИЙ РЕГІОН:
Харківська обл.,
смт.Песочин,
вул. Надії, 15, оф.203.
(056) 732-06-06
burakovs@albion.org.ua

ДНІПРО
Центральний офіс: 
вул. Теплична, 21
Телефон: (056) 732-06-06
E-mail: albion@albion.org.ua

Підготовка
ґрунту

Простота інтеграції

Система контролю глибини обробки ґрунту Norac розро-

блена для використання практично на усіх ґрунтообробних 

знаряддях причіпного типу (за винятком триточкового 

навісного пристрою) і моделях тракторів. Її легко встанов-

лювати, налаштовувати та обслуговувати, оскільки вона 

розроблена в рамках протоколу ISOBUS. Система перед-

бачає інтуїтивно зрозуміле керування на екрані. Вона вико-

ристовує дисплеї, сумісні з інтерфейсом ISO-UT, включно з 

Topcon Pulse, X25 та X35 або будь-які наявні бортові дисплеї 

з підтримкою ISO-UT, для мінімізації капіталовкладень.

Основні переваги

Відомо, що підготовка ґрунту є ключовою умовою продук-

тивності сільськогосподарських робіт. Ця основоположна 

практика впливає на весь цикл вирощування. Система 

контролю глибини обробки ґрунту Norac збільшує стійкість 

до бур’янів перед появою сходів і забезпечує наявність 

післяжнивних залишків для кращого проростання, що дає 

змогу успішно розвиватись іншим ключовим високоточ-

ним технологіям. Наприклад, оптимізоване насіннєве ложе 

покращує точність посіву та розвиток сільськогосподар-

ських культур, забезпечуючи рівномірніші інтервали та 

схожість. Однорідність забезпечує прозорий  догляд за 

сільськогосподарськими культурами, підвищує оптимізацію 

витрат, що сприяє підвищенню врожайності. Як при посіві, 

так і при догляді за культурами контроль глибини обробітку 

грунту дозволяє пов’язаної технології інтерпретувати меншу 

кількість змінних факторів, отримувати менше середніх 

значень і функціонувати, як передбачалося. Як основа 

продуктивності, точність підготовки ґрунту актуальна для 

кожної операції. 


