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Des performances optimisées pour les applications 
en tunnel, en exploitation minière et en 
construction navale 

GYROMAT 6000
Le gyroscope de topographie le plus précis au monde 
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Entièrement compatible avec les stations 
Topcon MS AXII, le GYROMAT 6000 garantit 
des performances optimales pour les 
applications souterraines et industrielles. 

La série GYROMAT regroupe des gyroscopes de topographie 
à haute précision avec suspension à bande, fruit de plus de 60 
ans d’expertise dans la conception d’instruments de mesure 
gyroscopique.

Grâce à une procédure de mesure entièrement automatique, 
sans besoin d’orientation préalable, le GYROMAT permet de 
déterminer avec � abilité l’orientation par rapport au nord 
géographique, même dans des environnements où les méthodes 
classiques, comme le GPS ou la boussole, sont inopérantes — par 
exemple en tunnel ou en exploitation minière. 

Le GYROMAT 6000 est le modèle le plus avancé pour la mesure 
de direction de haute précision, avec une exactitude de 0,8 mgon, 
soit une déviation d’environ 1,2 cm sur un kilomètre. Une seule 
mesure de direction prend seulement 6 à 9 minutes.  

Déterminez l’orientation exacte, même 
en environnement di�  cile 

» Précision maximale

» Temps de mesure réduit

» Mesure entièrement automatique

» Aucun alignement préalable requis

» Versions disponibles avec station totale 

amovible ou intégrée

» Montage personnalisé pour MS AXII

» Batterie de rechange incluse
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Système de collimation laser intégré 
(LCC) pour le positionnement et les 
véri� cations de stabilité 

Laser

Système de mesure gyroscopique avec 
stockage d'énergie intermédiaire � able

Gyro

A�  chage graphique avec visualisation 
enrichie et fonctionnalités étendues

Écran

Entraînement piézoélectrique de haute 
précision avec encodeur angulaire à 
haute résolution

Précision 

Interfaces � laires (USB / RS-232) pour le 
contrôle et le transfert de données

Connexions

Conception ergonomique avec une seule 
batterie rechargeable

Batterie

Télécommande et transfert de données 
sans � l

Sans � l

Contrôle de collimation laser (LLC)
Le nouveau système Laser Collimation Control (LCC) 
permet de détacher la station totale du GYROMAT 6000. 
Des versions avec station totale amovible ou intégrée sont 
disponibles, o� rant une utilisation polyvalente et pratique 
pour les applications géodésiques ou les travaux de contrôle.

Le LCC permet également de réaliser des tests de stabilité 
internes en conditions réelles, garantissant des données de 
mesure � ables et une con� ance accrue dans les résultats.

Batteries amovibles Modèle avec station totale amovible Facile à transporter sur site
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Les spéci� cations peuvent faire l'objet de modi� cations sans noti� cation préalable. 
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*  Écart type (±1 σ ) dans des conditions de laboratoire 

conformément à la norme DIN 18723

** * Version avec station totale amovible  

Caractéristiques techniques

Modes de mesure
Mode 1 2 3

Précision de mesure (mgon*) 0.8  (1.6**) 5 2

Temps de mesure (min, env.) 6-9 3-5 4-7

Mesures par charge de batterie 25 50 35

Données environnementales
Température de fonctionnement de -20 °C à +50 °C (étalonné de -12 °C à +45 °C) 

Zone d’utilisation Entre 80° de latitude sud et 80° de latitude nord

Contrôle de collimation laser Laser vert (520 nm) – Classe 2 

Caractéristiques physiques 
Dimensions et poids 11,5 kg, diamètre de centrage 215 mm (sans théodolite) 

Valise de transport 26 kg / 460 × 460 × 800 mm 

Trépied 8 kg / diamètre 300 mm 


