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Laserempfänger und Fernanzeige

Topcon LS-B-Serie

Erhöhte Genauigkeit beim Planieren 
und Baggern mit robusten, an der 
Maschine montierten Sensoren
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Steigern Sie dank Laserführung Ihre 
Leistung beim Planieren und Ausheben
Bei den an der Maschine montierten Lasersensoren der LS-B-
Serie handelt es sich um kostengünstige Systeme zur Höhen- und 
Neigungsanzeige, welche die Leistung und Genauigkeit beim 
Planieren und Ausheben verbessern. 

Diese Tiefenkontrollsensoren sind benutzerfreundlich und schnell 
einzurichten. Sie können sie in wenigen Minuten an Ihren Erdbewe-
gungsmaschinen montieren. Schalten Sie Ihren Rotationslaser ein, 
bringen Sie den Sensor in Position und legen Sie los. Sie benötigen 
keine weitere Person oder müssen nicht mehr die Kabine verlas-
sen, um die planierte Fläche zu überprüfen. Mit den Lasersensoren 
von Topcon wissen Sie jederzeit, ob Sie sich auf der richtigen Höhe 
be� nden.

Bringen Sie den Lasersensor der LS-B-Serie an einer Schubraupe 
an, nehmen Sie ihn dann zu Ihrem Bagger und anschließend zu 
Ihrer Planiereinrichtung mit. Aufgrund der schnellen Montage und 
der bequemen Bedienung möchten Bauunternehmer häu� g alle 
ihre Erdbewegungsmaschinen mit diesen leistungssteigernden 
Steuerungssystemen ausstatten. 

Vollgepackt mit Funktionen
Jeder Sensor ist mit zahlreichen 
Funktionen ausgestattet, wie etwa 
einem Präzisionsmodus und einer 
Batterieanzeige sowie einer Energiespar-/
Auto-Abschaltfunktion zum Verlängern der 
Batterielebensdauer.

Wählen Sie aus zwei verschiedenen Modellen 
mit 360°- oder 270°-Lasererkennung, 
damit Ihr Projekt auch unter schwierigen 
Bedingungen vorankommt.

» Planierdaten ohne Verlassen der Maschine

» 360-Grad-Erkennung

» Robustes, wasserdichtes Gehäuse

» Kabellose Kommunikation

» Helle LED-Anzeigen
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Erhöhte Sicherheit auf der 
Baustelle 

Mit einem Lasersensor der LS-B-Serie an Ihren 
Maschinen wird Ihre Baustelle zu einem sichereren 
Arbeitsplatz. Es ist nicht mehr erforderlich, dass 
sich eine zweite Person im Arbeitsbereich der 
Maschine au� ält, um Höhe oder Neigung zu prüfen 
– Maschinenführer verfügen über alle erforderlichen 
Planierdaten, ohne die Maschine verlassen zu müssen.  
Das gesamte Team ist sicherer und produktiver.
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Magnethalterungen

Entwickelt für Planierraupen und Bagger

360º-Lasererkennung

Helle LED-Anzeigen

Perfekt für Bagger Lotanzeige
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Kostene�  zient
Egal, ob Sie eine Planierraupe oder einen Bagger ausrüsten, diese preisgünstigen Lasersensoren machen jeden 
Auftrag pro� tabler. Durch die Anbringung eines Sensors an einer Planierraupe oder einer Schür� übelraupe können 
Sie die Planie in weniger Durchgängen herstellen und so Kraftsto� , Maschinenstunden und Verschleiß einsparen. 
Mit einem an einem Bagger oder einer Planiereinrichtung angebrachten Sensor der LS-B-Serie können Sie 
Überaushub praktisch vermeiden und sind nicht mehr auf eine manuelle Höhenprüfung angewiesen.

LS-B200
• Einstellbare Genauigkeit "Auf Höhe"
• Energiesparfunktion/automatische 

Abschaltung
• Alkaline-Batterien der Größe C, 

wiederau� adbarer Akku oder externe 
Stromversorgung mit DCV bis 30 V

• ISO 13766-2-Zerti� zierung
• IP66
• Reichweite 800m (Durchmesser)

LS-B200W
• Inklusive Neigungs- und Lotanzeige
• Kompatibel mit den Steuereinheiten 

von Topcon für Anwendungen im 
„automatischen“ Modus

• Ein-Knopf-Bedienung „Auf Höhe“
• Position „Auf Höhe“ versetzen
• IP66-Umweltschutzklasse mit 

DCV bis 30 V
• ISO 13766-2-Zerti� zierung
• Bluetooth
• Laser Manager verfügbar

LS-B20/LS-B20W
• Ein-Knopf-Bedienung „Auf Höhe“
• 100 Stunden (LS-B20) und 30 

Stunden (LS-B20W) Betriebszeit
• LED-Warnung über niedrigen 

Akkustand des Rotationslasers 
und Laserempfängers

• Integrierte CAN-Unterstützung 
(LS-B20W)

• IP66-Umweltschutzklasse mit 
ISO 13766-1-Zerti� zierung

• Laser Manager verfügbar (LS-B20W)

Laser Manager App
Die mobile App bringt die Anzeige und 
allgemeine Laserfunktionen direkt auf 
Ihr Mobilgerät, was Ihnen Zeit und Wege 
erspart. 
• Position und Neigung aus der Ferne 

kontrollieren und einstellen
• Höhenprüfung
• Den Laser selbst nivellieren und 

kalibrieren
• Den Batteriestatus kontrollieren


