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Aansturing van Veldspuiten - Aftermarket

Topcon Gewasverzorging

Afgifteregeling automatisch aanpassen 
op basis van rijsnelheid, taakkaarten 
of gewassensoren tijdens het rijden, 
inclusief automatische sectiecontrole 
of variabele afgifte
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Plannen volgen Overdosering terugdringen Vruchtbaarheid optimaliseren

Met de ECU’s voor afgifteregeling op veldspuiten worden 
middelen automatisch aangepast op basis van plannen vooraf 
om de kosten te reduceren, opbrengsten te verhogen en 
duurzaamheid te bevorderen. We bieden automatische regeling 
aan op basis van snelheid, positie of sensoren, ontworpen om 
nauwkeurig de vooraf gemaakte plannen te volgen en tegelijkertijd 
arbeid te ondersteunen, overmatige dosering te voorkomen en 
vruchtbaarheid te optimaliseren. 

Onze oplossingen ondersteunen vooraf ingestelde doseringen, 
taakkaarten en sensoren die onderweg de afgifte regelen op basis 
van gewasgezondheid. Taakkaarten kunnen worden geïmporteerd 
vanuit bestandsformaten die standaard zijn binnen de landbouw: 
ISOXML of Shape. Optioneel kan met gewassensoren worden 
gewerkt om “on-the-go” de dosering te regelen op basis van 
gewasgezondheid. Automatische sectiecontrole behoort 
uiteraard tot de mogelijkheden om overlap te voorkomen en 
zo middelengebruik en kosten te reduceren. Onze oplossingen 
zijn universeel ontworpen en kunnen werken met praktisch elke 
gedragen of getrokken veldspuit.

» Automatische afgifteregeling en optioneel in 

kaart brengen van bewerking

» Beproefde hardware, waaronder controllers, 

sensoren, consoles en ontvangers

» Topcon-eigen interface en optionele ISO-UT 

(CM-40 veldspuitaansturing)

» Geschikt voor Auto Section Control (ASC) 

en Variable Rate Control (VRC), en inclusief 

integratie van gewassensoren

Controller
Betrouwbare hardware 
voor eenvoudige- 
tot geavanceerde 
toepassingen.

Console
Heldere schermen en 
gebruiksvriendelijke 
software.

Gewassensoren 
Worden gebruikt om de 
afgifte “on-the-go” te 
variëren.

Snelheidssensor of 
GNSS-ontvanger
 Snelheid- of 
positiegebaseerde 
regeling.
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Wat is de juiste oplossing voor uw bedrijf?

Auto Section Control (ASC)
Auto Section Control (ASC) is een toepassingsfunctie die 
automatisch secties van een werktuig bedient. Het is ontwikkeld 
om de middelen zo e�  ciënt mogelijk in te zetten door 
overlappingen te voorkomen. 

Gewasmonitoring met sensoren
We bieden innovatieve sensortechnologie die de gezondheid van 
het gewas meet om in realtime de juiste dosering toe te passen 
of om gegevens te verzamelen voor toekomstige taakkaarten. 
Geschikt voor zowel automatische sectieregeling als variabele 
afgifteregeling.

Variable Rate Control (VRC)
Variable rate control (VRC) is een oplossing die de afgifteregeling van 
een werktuig varieert. Het is ontworpen om het middelengebruik te 
optimaliseren en de productie te stimuleren door de beste dosering 
toe te passen voor de gewasontwikkeling op basis van vooraf bepaalde 
strategieën en gegevens, of realtime sensorgegevens.

Topcon biedt een reeks oplossingen voor veldspuit- 
aansturingen die passen bĳ  elke bedrĳ fsgrootte en 
gewastype. Van eenvoudige automatische afgifte 
op basis van voorwaartse snelheid, het volgen van 
taakkaarten, of sensoren die in het veld worden gebruikt 

Op snelheid gebaseerde toediening 
handhaaft automatisch een vooraf 
ingestelde doelafgifte.

Constante dosering

Sensorgebaseerde afgifteregeling 
bewaakt de gezondheid van het gewas 
en gebruikt ASC en VRC om de juiste 
hoeveelheid toe te dienen.

On-the-go

Positiegebaseerde besturing volgt auto-
matisch de voorgeschreven taakkaarten 
en gebruikt ASC en VRC om een vooraf 
bepaalde afgifte toe te passen.

Taakkaarten

om de juiste dosering toe te passen op basis van de 
gezondheid van het gewas, onze oplossingen helpen je 
om middelengebruik te verminderen en tegelĳ kertĳ d de 
opbrengst te maximaliseren.
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H2 
Spraymaster

CM-40 
Sproeiregelaar

Type aansturing

Vaste hoeveelheid (op basis van snelheid)  

Taakkaarten (positiegebaseerd) –  (optioneel)

“On-the-go” (sensorgebaseerd) –  (optioneel)

Console/software

Consoleoptie(s)
H2 Spraymaster (4,1") 

(Geïntegreerde controller)
Topcon X-serie 

of ISO-UT-compatibel

Bedrijfseigen software van Topcon  

ISOBUS-UT –  (optioneel)

Capaciteit

Auto Section Control (ASC) – 

Variable Rate Control (VRC) – 

Secties
3 - Alleen monitoren

(Uitbreidbaar tot 9 met een ACI-module)
100+

Producten 1 4*

Boerderijbeheer-compatibele software – 

Digitaal Management 
Platform

Eenvoudig gegevens 
organiseren, visualiseren en 

relevante beslissingen nemen 
met het Topcon Agriculture 

Platform (TAP).

Apparaten voor 
Gegevensoverdracht

Naadloze gegevensoverdracht 
van de Topcon X-serie en vele 
consoles van derden naar het 
Topcon Agriculture Platform 

(TAP).

Begeleiding en Besturing
Bewezen handmatige en 

automatische besturing voor veel 
machines.

Boomhoogteregeling
Handhaaf een consistente 

vooraf ingestelde hoogte voor 
een gelijkmatige toediening 

en minder drift.

Digitaal Management 

Vergelijking van oplossingen voor veldspuitaansturing

Aanvullende oplossingen

*Extra sproeitanklicentie vereist voor maximaal 4 producten bij gebruik van XD- en XD+ consoles - 1 productkanaal zonder.


