Topcon O5-200 Serie

Visualiseer en beheer uw projecten

Met dit professionele, compacte total
station heeft u volledige controle over uw
bouwplaats. De 0S-200 is uitgerust met een
kleurentouchscreen en biedt wereldklasse
nauwkeurigheid en productieve workflows.
Dankzij de nieuwste total station-technologie
en een stof- en waterbestendige behuizing
met IP65-classificatie kan dit systeem al uw
projecten aan. Dit instrument is ontworpen
voor mobiel gebruik, met een krachtige

en uiterst nauwkeurige EDM en een hoge
batterijduur. Het besturingssysteem biedt
optimale prestaties voor een handmatige
bediening van het total station.

Meetbereik

Nauwkeurigheid

1", 2" 3",5"(0,3; 0,6; 1,0; 1,5 mgon)

EDM-bereik prisma-2

6.000 m*

EDM-nauwkeurigheid prisma

1,5mm + 2 ppm

Bereik zonder prisma

Tot1.000 m

Nauwkeurigheid zonder prisma

2 mm + 2 ppm*

Dubbelassige compensator
(kantelen)

Databeheer

+6' (x0,11 gon)

Besturingssysteem

Windows Embedded Compact 7

Intern: 1 GB

Gegevensopslag USB: tot 32 GB

Interface RS-232C, USB 2.0 (type A en mini B)
Bluetooth™ Ja

Hardware

Uitzetlicht Led (rood 626 nm, groen 524 nm)
Scherm 3,5inch QVGA TFT lcd-kleurenscherm

Bescherming tegen
binnendringen van stof en water

IP 65 (IEC 60529:2001)

Bedrijfstemperatuur

Standaardmodellen: -20 tot +60 °C
Modellen voor lage temp.: -30 tot
+50 °C

Afmetingen (b xd x h)

Twee displays: 191 x 190 x 348 mm
Eén display (model van 5"):
191 x 174 x 348 mm

» Snel en nauwkeurig opmeten en uitzetten

Gewichtincl. accu's en

» Moderne, intuitieve Topcon Field-software

» Kleurentouchscreen

stelschroevenblok >.7kg
Laserlood Optioneel
Voeding

Voedingsbron

BDC72 Li-ion (5.986 mAh)

» Handige EDM-triggertoets

» Beschikbaar in modellen met verschillende

nauwkeurigheidsniveaus

*Raadpleeg de bedieningshandleiding
voor meer informatie

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Gebruiksduur (20 °C)

Ca. 20 uur
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